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                KULLANIM ALANI      
          
 
       
                YÜZEY HAZIRLIĞI                
 
  
  
     
 
 
                UYGULAMA ŞEKLİ              
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genel özellikleri 
 Solventsiz ve kokusuzdur, dolgu içermez. 
 Su geçirmez 
 Yüksek asit, baz, deterjan, yağ ve benzeri kimyasal dayanımı 
 Yüksek darbe dayanımı 
 Yüksek yapışma mukavemeti 
 Yüksek aşınma dayanımı  
 Kendi kendine yayılma özelliği 
 %500-600 uzama 

Her türlü havuz, teras, balkon, gizli dere, banyo, tuvalet, vb yüzeylerin duvar vezeminlerinde,  kullanılabilir.  

.  

Yüzey, toz, kir, yağ ve yabancı maddelerden ve oynak, kabarmış tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Bozuk 
yüzeylerin onarımı beton yüzeylerde Epocell PR-100 ile silis kumu karışımı kullanılarak tamir harcı şeklinde 
yapılmalıdır. Daha sonra tüm yüzey daha düşük silis kumu ilavesi ile yada tamamen silis kumsuz  Epocell PR-
100 ile astarlanmalıdır. 
Not: Beton yüzeyler 28 günlük kürlenme süresini tamamlamış ve uygulama anında %Nem oranı <5 olmalıdır.  

Astar katın kurumasını takiben uygulama yapılacak alana yetecek kadar Purcell SLS 500-3800-A (reçine) ve 
Purcell SP 500-3800 B(sertleştirici)  belirtilen karıştırma oranında homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. 
Hazırlanan karışımın miktarı, karışımın sertleşme süresinde uygulanabilecek miktardan daha düşük olmalıdır. 
Uygulanacak alan işaretler ile belirlenmeli ve sınırlandırmalıdır. Uygulama rulo yada fırça ile yapılır.    

Purcell SP 500-3800, çift bileşenli solventsiz, poliüretan esaslı elastomerik, %500-600 oranında uzama özelliği 
olan kopmaya direnci yüksek, duvara ve zemine uygun su izolasyon ve kaplama malzemesidir. Bileşenleri;  
Purcell SP 500-3800 A: Reçine  
Purcell SP 500-3800 B: Sertleştirici 
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                  AMBALAJ VE DEPOLAMA            
        
 
 
 
 
                  SAĞLIK VE GÜVENLİK      
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                TEKNİK BİLGİ 
 
 
 
 

Tüketim: Yüzey durumuna ve uygulama şekline bağlı olarak 0,250-1,00 kg/m2 

 PURCELL SP 500-3800 A PURCELL SP 500-3800 B 

Viskozite 110-130 KU 50-60 KU 

Yoğunluk 1,30 ±0,10 1,3±0,10 

%VOC 0 g/l 0 g/l 

Su Emme (TS EN 1062-3) W<0,1 kg/m³.h0,5 

Su Buhar Geçirgenliği    
(TS EN ISO 7783-2) Sd>50 m 

Betona Yapışma                        
(TS EN 1542)  >2,5 N/mm² 

Çalışma Süresi 30 dk 

Purcell SP 500-3800 (15 kg set) : Purcell SP 500-3800 A : 10,71 kg +Purcell SP 500-3800 B : 3,29 kg  
Purcell SP 500-3800 (10 kg set) : Purcell SP 500-3800 A : 7,14 kg +Purcell SP 500-3800 B : 2,86 kg  
Purcell SP 500-3800 (5 kg set) : Purcell SP 500-3800 A : 3,57 kg +Purcell SP 500-3800 B : 1,43 kg  
 
 

R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş edicidir. 
R43      : Cilt ile temasında alerji yapabilir. 
S24     : Cilt ile temasindan sakinin. 
S26     : Göz ile temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun. 
S28     : Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile yıkayın. 
S37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske 
 
 


